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Fianco - via IV Novembre

Facciata - via Cesare Battisti

LA CHIESA



PREF

Progetto di restauro: analisi del degrado e problematiche conservative Mauro Ricci

MATERIALI LAPIDEI NATURALI

Portale (arenaria)

{Ŏŀƭŀ ŘΩƛƴƎǊŜǎǎƻ όƎǊŀƴƛǘƻύ
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MATERIALI LAPIDEI ARTIFICIALI: terracotta

Laterizi e elementi architettonici

San Luca
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Sagramaturae malta

MATERIALI LAPIDEI ARTIFICIALI

Serliana (intonaco)



PREF

Progetto di restauro: analisi del degrado e problematiche conservative Mauro Ricci
Angelo dx Angelo (rame) e S. Matteo (terracotta)

METALLI: rame e ferro
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Minimo intervento: limitare ƭΩƛƴǘŜǊǾŜƴǘƻdi restauro al minimo necessarioper non
crearefalsi storici.

Reversibilitàaccettabile: qualsiasi intervento col tempo può alterarsi e deve poter
essererimossosenzadanneggiareƭΩƻǊƛƎƛƴŀƭŜ.

Compatibilità: i prodotti utilizzati durante le lavorazioni devono avere una buona
compatibilità conle proprietà chimico-fisiche-meccanichedell'originale.

Riconoscibilità: ogni operazionedeve esserericonoscibilerispettoŀƭƭΩƻǊƛƎƛƴŀƭŜe non
deverecaredisturbo alla visionegeneraleŘŜƭƭΩƻǇŜǊŀ.

Interdisciplinarità: ƭΩƛƴǘŜǊŀƎƛǊŜtra diverse figure (il restauratore, l'architetto,
l'ingegnere,lo storico,il chimico,il biologo,ecc.)

LE OPERAZIONI DI RESTAURO SONO STATE ESEGUITE 
SALVAGUARDANDO LE

PATINE ORIGINALI E RISPETTANDO I SEGUENTI CRITERI:
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DIFFERENZA TRA ALTERAZIONE E DEGRADO

San Matteo                               

San Matteo (terracotta)

[Ωalterazioneè una modifica del materiale che non ne pregiudica la conservazione
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ll degradoè invece un cambiamento che implica sempre un 
peggioramento.

Portale                                                    Finestrone
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LE CAUSE

.

AGENTIATMOSFERICI: (cicli di geloe disgelo,variazionidi temperatura giornalieree
stagionali, azione meccanicadel vento e della pioggia battente, irraggiamento
diretto).

AGENTIINQUINANTIATMOSFERICI: costituiti da vari elementi che reagendo con
ƭΩŀŎǉǳŀformano le cosidette piogge acide. [ΩŀŎǉǳŀanche sotto forma di umidità,
depositando sulle superfici dei materiali particelle solide e inquinanti, ha dato
origine al fenomeno delle croste nere, particolarmente evidenti ǎǳƭƭΩŀǊŜƴŀǊƛŀΣma
anchesualtri materiali.

AGENTIBIO-DETERIOGENIO MICROBIOLOGICI: un tassodi umidità elevato associato
alla temperaturae anchealla presenzadegli escrementidei volatili, ha resopossibile
lo sviluppodi coloniedi microrganismi( alghe,funghi, licheni,batteri, muschi).

AZIONE59[[Ω¦hah: (degradodi origine antropica) anchegli interventi di restauro
eseguiti in passato con materiali e tecniche del tempo (grappe, perni in ferro,
cemento,colle, protettivi, olii) e in tempi recenti ancheil vandalismografico,hanno
favorito il deterioramentodei materiali.
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MECCANISMI RESPONSABILI DEL DEGRADO DI:

ÅNATURACHIMICA: ƭΩŀŎǉǳŀmeteorica determina modificazioni

chimichenei materiali silicaticiespostiŀƭƭΩŀǇŜǊǘƻ(arenaria).

[ΩƻǎǎƛŘŀȊƛƻƴŜdeterminatadallapresenzadi ossigenoe di acqua,

costituiscefattore di degradoper i metalli (ramee ferro).

ÅNATURAFISICA: effetto di macro-sollecitazioni dovute a eventi

traumatici, oppure micro-sollecitazioni localizzate causate da

dilatazioni nei pori dei materiali particolarmenteporosi (presenza

di salio cristalli di ghiaccio).
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NORMA UNI 11182:2006 MATERIALI LAPIDEI NATURALI E ARTIFICIALI
Descrizione delle forme di degrado e di alterazione macroscopiche

Facciata - elemento in arenaria

Patina biologica
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Patina biologica e presenza di vegetazione

Copertura
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Fratturazione o fessurazione

Timpano Fregio intonacato
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Fratturazione o fessurazione

Fianco
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Fratturazione o fessurazione

Leone - S. Marco (terracotta)
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Fratturazione o fessurazione

Elementi lapidei e in terracotta
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Scagliatura

Timpano (arenaria)
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Distacco

Fregio intonacato


